
Осуществляет аппаратное переключение
оптических линий между основным
и резервным каналами обмена данными,
блокируя незадействованные интерфейсы
сетевого обмена.

Позволяет осуществлять коммутацию оптического сигнала для резервного 
копирования данных и блокировать к ним доступ на аппаратном уровне.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Обратное затухание в изолированном канале составляет не менее 80 дБ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Применяется в качестве аппаратной поддержки систем резервного копирования 
данных.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Соответствует требованиям обеспечения безопасности информации ФСБ России 
для ВОЛС.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЗИ

УСТРОЙСТВО ГАРАНТИРОВАННОЙ БЛОКИРОВКИ
ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ

«ПРОСВЕТ» (FOC BLOCK)



Контакты:

+7 (495) 580-52-18 доб. 216, 606
svr@cbi-info.ru
www.cbi-info.ru

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Скорость передачи – до 100 Гбит/с;
Длина волны – 1310, 1550, 850 нм;
Тип кабеля – одномодовый, многомодовый.


